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Functioneel Ontwerp

Digispectie Desktop / Veldmodule en Digigids
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Inhoud

• Globale procesbeschrijving
• Digispectie Veld module

• Digispectie Desktop module
• Digigids



Globale procesbeschrijving
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Digispectie Veld module

• Tablet PC
• ArcPad 8.0
• Shapefiles

• Inspectiegegevens
• Digispectie_p.shp
• Digispectie_l.shp
• Digispectie_v.shp

• fotopunten
• Digispectie_f.shp
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Veldmodule - knoppenbalk



Algemene inspectie gegevens

Stappen
1. Activeer knop
2. Vul dialoog in



Algemene inspectiegegevens

Gegevens die in enige mate 
constant zijn gedurende een 
werkdag of een dagdeel. 
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Invoeren van inspecties

Stappen: 
1. Activeer knop
2. Teken punt, lijn of vlak
3. Vul dialoog in



Invullen / controleren Algemene inspectiegegevensInvullen / controleren Algemene inspectiegegevens



Invullen locatieaanduidingInvullen locatieaanduiding



Selecteer type keringSelecteer type kering



Selecteer zoneSelecteer zone



Selecteer elementSelecteer element



Selecteer inspectieparameterSelecteer inspectieparameter



Selecteer kwaliteit (beoordeling) en invullen motivatieSelecteer kwaliteit (beoordeling) en invullen motivatie



Vul eventuele aanvullende waarnemingen inVul eventuele aanvullende waarnemingen in



Selecteer urgentie, actie en uitvoerder, vul opmerkingen in Selecteer urgentie, actie en uitvoerder, vul opmerkingen in 



Voeg fotopunten toeVoeg fotopunten toe



Geef punt plus richting in de kaart voor fotopunt Geef punt plus richting in de kaart voor fotopunt 



Voeg eventueel meer fotopunten toeVoeg eventueel meer fotopunten toe



Fotopunten toevoegen

Stappen
1. Activeer knop
2. Plaats punt foto
3. Plaats punt richting
4. Vul dialoog in



Voeg meer fotopunten toeVoeg meer fotopunten toe







Raadplegen / muteren Inspectie

Stappen
1. Activeer knop
2. Wijs inspectie aan
3. Bekijk dialoog en pas 

eventueel gegevens aan



Verwijderen inspectie

Stappen
1. Activeer knop
2. Wijs inspectie aan
3. Bevestig het verwijderen



Help

Stappen
1. Activeer knop
2. Help verschijnt



Reset Data

Stappen
1. Activeer knop
2. Bevestig 
3. Backup data
4. Lege shapes



Instellingen (bestandslocaties e.d.)

Stappen
1. Activeer knop
2. Pas instellingen aan



Opvragen softwareversie

Stappen
1. Activeer knop
2. Bekijk dialoog (o.a. 

versienummer t.b.v. 
ondersteuning)



Digispectie Desktop module

• PC in netwerk
• ArcGis 9.2

• Shapes / Geodatabases
• Gebruik in combinatie met standaard functies 

binnen ArcMap (bijvoorbeeld voor selecties en 
de table of contents)



Knoppenbalk (in ArcMap)

• Importeren
• Exporteren
• Rapportage
• Raadplegen foto’s
• Koppelen foto’s
• Upload schadebeelden
• Help



Exporteren gegevens naar veldmodule

• Voorbereiding op veldwerk
• Zet gegevens klaar voor veldmodule

• Waterkeringen
• Topografie
• Inspectie-shapes

• Selecties mogelijk





Importeren gegevens uit veldmodule

• Na uitvoering veldwerkzaamheden
• Leest gegevens uit veldmodule in

• Inspectiegegevens
• Foto’s

• Mogelijkheid om dijkvakken te koppelen
• Dijkvak / kadevak-id wordt opgenomen in 

inspectie-shape





Rapportage in tabellen en kaartbeelden

• Weergave en het maken van selecties 
van inspectieresultaten 

• Verschillende selectiemogelijkheden
• Resultaat weergave als

• Kaartbeeld in ArcMap
• Tabel in ArcMap
• Tabel in Excel

• Let op: Geen aanpasbare lay-out





Koppelen van foto’s aan inspecties

• Koppeling op basis van
• Datum / tijd

• Zoekmarge instelbaar
• Standaard verschil instelbaar

• Bestandsnaam
• Handmatig

• Sleep foto uit verkenner naar foto-window
• Selecteer inspectie
• Koppel

• Foto-venster



Foto-venster

Gebruikt voor:
• Raadplegen foto’s

• slideshow

• Raadplegen gegevens

• Koppelen
• Handmatig
• Automatisch



Raadplegen foto’s via mouse-over…

• Toont foto’s (thumbnails) bij bewegen 
muis over een inspectiepunt, -lijn of –vlak



Raadplegen foto’s via aanklikken

• Alle beelden die bij een inspectie horen worden 
getoond in venster (tabblad per foto)

• Inspectiegegevens worden naast foto getoond
• Te tonen gegevens zijn instelbaar

• Foto’s markeren voor “upload”
• Exporteren voor upload





Foto’s exporteren t.b.v. Digigids

• Zet foto’s klaar voor upload naar Digigids
• Upload zelf binnen Digigids

• Op basis van selectie in ArcMap
• Per inspectie 1 export bestand

• ZIP-file met foto’s en per foto een XML 
met gegevens



Digigids

• Webapplicatie
• Gebaseerd op Gallery2 / PHP (OpenSource)



Raadplegen van de gids

Blader door structuur:
• Kering

• Zone
• Element

• Parameter
• Oordeel













Per thumbnail wordt getoond:
•Aangeleverd door
•Datum opname
•Toelichting
•Waarde 1
•Waarde 2
•Waarde 3
•Waarde 4
•Waarde 5

Per thumbnail wordt getoond:
•Aangeleverd door
•Datum opname
•Toelichting
•Waarde 1
•Waarde 2
•Waarde 3
•Waarde 4
•Waarde 5





Zoeken naar schadebeelden

• Vrije tekst
• Op speciale kenmerken

• Kering
• Zone
• Element
• Parameter

• Zoekresultaat is lijst met thumbnails





Uploaden van schadebeelden

• Selecteer export ZIP-file uit Digispectie Desktop
• Bestand wordt geupload

• Foto blijft verborgen totdat moderator ze 
publiceert

• Moderator ontvangt mail van nieuwe uploads
• Uploader ontvangt mail ter bevestiging





Upload, beoordeling, publicatie



Soorten gebruikers
• Gast

• Niet geregistreerd
• Raadplegen en zoeken

• Raadpleger
• Raadplegen en zoeken
• Uploaden

• Deskundige
• Raadplegen en zoeken
• Beoordelen

• Moderator
• Raadplegen en zoeken
• Beoordelen en publiceren
• Beheer


