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1 INLEIDING 

1.1 Aanleiding  

In het kader van het project “Stroomlijnen Visuele Inspecties” worden applicaties ontwikkeld voor het 
efficiënt kunnen uitvoeren van en het opdoen van kennis over inspecties aan waterkeringen. Binnen het 
projectplan worden de volgende applicaties benoemd: 

- Digispectie Veldmodule; 
- Digispectie Desktop; 
- Digigids. 

 
De Digispectie Veldmodule en Digispectie desktop zullen voortborduren op de reeds bestaande versies 
en op basis van ervaringen en bevindingen van gebruikers worden aangepast. De nieuwe versies van 
deze software zal overigens softwarematig niet compatible zijn met de bestaande versies Digispectie 1). 
Digispectie Veldmodule wordt een Arcpad 8 applicatie voor gebruik op een tablet-pc. Digispectie 
Desktop wordt een module binnen Arcmap 9.2. 
 
De Digigids is een nieuwe applicatie. Digigids biedt de veldinspecteur een referentiekader voor het 
classificeren en vastleggen van schade aan waterkeringen. Voordat de veldinspecteur op pad gaat om 
visuele inspecties uit te voeren kan hij zich bekwamen in het duiden van de kwaliteit van de onderdelen 
van waterkeringen met behulp van de gids.  
De Digigids zal als webapplicatie worden ontwikkeld, gebruikmakend van de Open Source software 
Gallery2 en aanvullend maatwerk (PHP). 
 
1.2 Doel en opbouw van dit document 

Dit document beschrijft het Functionele Ontwerp van de applicaties “Digispectie Veldmodule”, 
“Digispectie Desktop” en de “Digigids”. Het is gebaseerd op de het programma van eisen zoals 
vastgelegd in de bijlagen van het projectplan “Stroomlijnen Visuele Inspecties” versie 0.3. Het ontwerp 
dient als bindend referentiekader bij de bouw van de applicatie en kan in de testfase gebruikt worden ter 
beoordeling van de gerealiseerde functionaliteit en de werking van de software. 
Bij dit document behoort de powerpoint-presentatie “presentatie FO Digispectie en Digigids 1.0“. Deze 
presentatie geeft stapsgewijs inzicht in het werken met de applicaties Digispectie en Digigids. Daar waar 
schermafdrukken in de presentatie afwijken van onderhavig document, is onderhavig document leidend. 
 
Hoofdstuk Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.  beschrijft de functionaliteit van Digispectie 
Veldmodule aan de hand van de werkbalk en de gebruikersdialogen die binnen ArcPad 8 beschikbaar 
zullen zijn. 
Hoofdstuk 3 beschrijft de functionaliteit van Digispectie desktop. De functionaliteiten worden aan de 
hand van de binnen ArcGis beschikbare werkbalk en de gebruikersdialogen beschreven. 
Hoofdstuk 4 beschrijft de functionaliteit van de Digigids. Deze functionaliteit wordt met name in woord 
beschreven aangezien het definitieve ontwerp van de schermen hiervan nog fysiek geïmplementeerd is. 
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2 DIGISPECTIE VELDMODULE 

De veldmodule is een mobiele GIS applicatie die de inspecteurs in het veld gebruiken bij het inspecteren 
van waterkeringen. De applicatie is gebaseerd op ESRI ArcPad 8. In dit hoofdstuk worden enkel de voor 
Digispectie specifieke functies beschreven die aan de Digispectie knoppenbalk worden toegevoegd. 
Voor zaken als kaartnavigatie wordt gebruik gemaakt van de standaard functies van Arcpad. 
 
2.1 Digispectie knoppenbalk 

Binnen de ArcPad omgeving wordt de Digispectie Veldmodule gerepresenteerd door middel van de 
Digispectie knoppenbalk. Vanuit de knoppenbalk zijn de verschillende functies van de Digispectie 
Veldmodule te activeren. 
 

 
 
 
De volgende knoppen zijn beschikbaar: 
 

- Algemene Inspectiegegevens 
o Reset data 
o Instellingen 
o Over Digispectie 

- Inspectiepunt toevoegen 
- Inspectielijn toevoegen 
- Inspectievlak toevoegen 
- Eigenschappen opvragen 
- Inspectiegegevens verwijderen 
- Fotopunten toevoegen 

 
Naast deze specifieke Digispectie knoppen wordt een knop opgenomen voor het roteren van het 
kaartbeeld. Hiervoor wordt dan gebruik gemaakt van de standaardfunctionaliteit van ArcPad. ArcPad 8.0 
heeft standaardmogelijkheden om het kaartbeeld te roteren (zowel handmatig als op basis van de 
looprichting). De automatische rotatie van het kaartbeeld kan worden aan- en uitgezet en werkt 
uiteraard alleen als GPS actief is. 
 
2.2 Algemene inspectie-instellingen 
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Met de functie algemene inspectiegegevens kunnen gegevens over de waarnemer, de waarnemende 
instantie, project, type inspectie, wijze van inspecteren en weersomstandigheden worden ingevoerd. Dit 
zijn over het algemeen gegevens die gedurende een dag of dagdeel niet zullen veranderen en daarom 
slechts eenmalig ingevoerd hoeven te worden. Deze waarden worden automatisch toegepast op nieuwe 
inspectiepunten, lijnen en vlakken. De gegevens kunnen altijd aangepast worden, en zijn dan van 
toepassing op nieuwe records.  
 
De waarden voor type inspectie, wijze van inspecteren en weersomstandigheden worden gevuld door 
middel van keuzelijsten. 
 

 
 
2.2.1 Reset data 

Met de functie reset data worden lege shapefiles voor Digispectie klaargezet. De bestaande gegevens 
worden automatisch als back-up in een door de gebruiker in het instellingen menu aan te geven locatie. 
 
2.2.2 Instellingen 

Met Instellingen kunnen verschillende instellingen van Digispectie worden gedaan. Zo worden hier de 
locaties aangegeven waar de data staat die met Digispectie bewerkt wordt.  
 
Ook kan hier worden ingesteld of het tabblad Acties op het inspectieformulier zichtbaar moet zijn of niet. 
Standaard is het tabblad zichtbaar. 
 
2.2.3 Over Digispectie 

Ten behoeve van support kan de versie-informatie van Digispectie Veldmodule worden opgevraagd. Er 
is een scherm beschikbaar waarin versie-informatie kan worden getoond. 
 
 
2.3 Inspectiepunt toevoegen 
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Met deze knop kan de gebruiker een inspectiepunt plaatsen in de kaart. Na plaatsen van het punt wordt 
een dialoog geopend waarin de gebruiker de inspectiegegevens kan invoeren.  
 
De dialoog bestaat uit 5 tabbladen. Per tabblad dienen een aantal gegevens te worden ingevoerd. 
Hieronder wordt elk tabblad afzonderlijk besproken. In het rechterdeel van het scherm is steeds een 
overzicht zichtbaar van de reeds ingevoerde gegevens. In de titelbalk van het scherm wordt door middel 
van een zogenaamde breadcrumb (broodkruimel) methodiek aangegeven waar de gebruiker zich in het 
invoerproces bevindt (bijv: punten > Algemeen > Locatie > Waarnemingen). 
 
2.3.1 Algemeen 

In dit tabblad worden algemene gegevens ingevoerd over de inspectie. De meeste waarden in dit 
scherm worden of door het systeem gegenereerd (automatische nummering) ofwel overgenomen van 
de laatst ingevulde waarde. De waarden voor Waarnemer, Inspecterende instantie, Type inspectie, 
Inspectiewijze en weersomstandigheden kunnen ook via de algemene inspectie-instellingen gedaan 
worden. Bij het openen van het inspectieformulier (dus na het plaatsen van een punt in de kaart) wordt 
het formulier geopend op het tabblad “Locatie” aangezien de waarden voor het tabblad Algemeen al 
ingevuld zullen zijn. De ingevulde waarden zijn overigens voor de gebruiker direct zichtbaar in het 
rechter gedeelte van het formulier. 
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Item Omschrijving veld Type (R/W) 

Inspectienummer Uniek ID van de inspectie. Wordt door 

systeem automatisch gegenereerd 

INSIDENT R 

Waarnemer Naam van de waarnemer. Bij nieuwe items 

wordt standaard de laatst gebruikte waarde 

getoond. 

OBSINSPEC RW 

Waarnemende instantie Naam van de waarnemende instantie. Bij 

nieuwe items wordt standaard  de laatst 

gebruikte waarde getoond. 

OBSINSTAN RW 

Datum en tijd Datum en tijd. Wordt door systeem 

automatisch gegenereerd. 

OBSDT R 

Project Projectnummer. Bij nieuwe items wordt 

standaard de laatst gebruikte waarde 

getoond. 

PROJECT RW 

Type Inspectie (lijst) Type inspectie. Bij nieuwe items wordt 

standaard de laatst gebruikte waarde 

getoond. 

INSTYPE RW 

Inspectiewijze (lijst) Wijze van inspecteren. Bij nieuwe items wordt 

standaard de laatst gebruikte waarde getoond 

INSWIJZE RW 

Weersomstandigheden (lijst) Weersomstandigheden. Bij nieuwe items 

wordt standaard de laatst gebruikte waarde 

getoond. 

INSWEERS RW 

 
2.3.2 Locatie 

In dit tabblad wordt de locatie op de kering aangeduid waar de waarneming heeft plaatsgevonden,wordt 
het schadebeeld op elementenniveau vastgelegd en wordt aan het element een kwaliteitsniveau 
toegekend. 
 
Het invullen van type keringen, zones, elementen en parameters kan doormiddel van het selecteren van 
waarden uit een lijst. Na het vullen van het type kering wordt automatisch de lijst gevuld met zones, Bij 
keuze van de zone, vult de lijst zich met beschikbare elementen enz. Door middel van de wijzig knoppen 
kunnen reeds ingevoerde waarden aangepast worden, waarbij ook de onderliggende waarden in de 
structuur aangepast moeten worden. 
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Item Omschrijving veld Type (R/W) 

Locatieaanduiding Hier kan een dijkpaalnummer o.i.d. worden ingevoerd. INSLOC RW 

Type Kering (lijst) Type kering. Types van keringen worden getoond in 

de lijst. Bij selectie van een type kering uit de lijst 

wordt automatisch doorgesprongen naar Zone. 

INSKERING RW 

Zone (lijst) Zone. De onderscheiden zones (afhankelijk van de 

gekozen kering) worden getoond in de lijst. Bij selectie 

van een zone uit de lijst wordt automatisch 

doorgesprongen naar Element. 

INSZONE RW 

Element (lijst) Element. De onderscheiden elementen (afhankelijk 

van gekozen kering en zone) worden getoond in de 

lijst. Bij selectie van een element wordt automatisch 

doorgesprongen naar parameter.  

INSELEMENT RW 

Parameter (lijst) Inspectieparameter / schadebeeld. Onderscheiden 

parameters (afhankelijk van gekozen kering, zone en 

element) worden getoond in de lijst. 

INSPARAM RW 

Kwaliteit (lijst) Keuzelijst waarin de kwaliteit van het element kan 

worden vastgelegd.. Onderscheiden zijn: Goed, 

Redelijk, Matig en Slecht. 

INSOORD RW 

Motivatie kwaliteit Motivatie van de inspecteur voor de kwaliteitsduiding INSMOTIV RW 
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Kering, Zone, Element, Parameter en kwaliteit zijn aan elkaar gerelateerd. Bij wijziging van bijvoorbeeld 
een Zone moeten element, parameter en kwaliteit opnieuw worden ingevuld.  
 
2.3.3 Waarnemingen 

In het tabblad Waarnemingen kunnen ‘meetwaarden’ van de waarneming behorend bij de gekozen 
parameter op het tabblad “Inspectie”  worden ingevuld. Er zijn maximaal 5 velden per parameter 
beschikbaar om specifieke meetwaarden vast te leggen.  
 
Meetwaarden kunnen worden ingevuld aan de hand van domeinlijsten of op basis van vrije tekstvelden. 
De wijze van invullen wordt bepaald door de configuratietabel “parameter.dbf” die onderdeel is van de 
Digispectie configuratie. 
 
Indien er domeinlijsten worden gebruikt, worden de waarden in een lijst getoond. Indien er een vrije 
tekst wordt gebruikt, wordt er een tekstveld getoond. Tevens wordt er dan een lijst getoond met meest 
recent ingevoerde waarden. Dit versnelt het invoeren. 
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Item Omschrijving veld Type (R/W) 

Meetwaarde 1 Het tekstlabel voor dit invulveld wordt bepaald door het 

veld L! uit de parameter tabel 

Het tekstlabel en de waarde worden beiden 

opgeslagen in de shapefile 

PARAMETER.L1 

INSW1NAAM 

INSW1WAAR 

R 

(R)W 

(R)W 

Meetwaarde 2 Vergelijkbaar met Meetwaarde 1 PARAMETER.L2 

INSW2NAAM 

INSW2WAAR 

R 

(R)W 

(R)W 

Meetwaarde 3 Vergelijkbaar met Meetwaarde 1 PARAMETER.L3 

INSW3NAAM 

INSW3WAAR 

R 

(R)W 

(R)W 

Meetwaarde 4 Vergelijkbaar met Meetwaarde 1 PARAMETER.L4 

INSW4NAAM 

INSW4WAAR 

R 

(R)W 

(R)W 

Meetwaarde 5 Vergelijkbaar met Meetwaarde 1 PARAMETER.L5 

INSW5NAAM 

INSW5WAAR 

R 

(R)W 

(R)W 

 
2.3.4 Actie 

In dit tabblad kunnen gegevens over de urgentie, de te ondernemen actie, de opvolging van het 
schadebeeld en opmerkingen worden ingevoerd. Waarden voor de uit te voeren acties en actoren 
worden getoond in een lijst. Deze lijst is in de configuratie van de veldmodule aan te passen op acties 
en actoren die specifiek voor een bepaalde organisatie gelden. Dit tabblad is standaard ingeschakeld 
maar kan via de algemene instelling worden uitgeschakeld. 
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Item Omschrijving veld Type (R/W) 

Urgentie (lijst) Urgentie. Standaard wordt onderscheiden hoog, 

middel of laag 

INSURG RW 

Uit te voeren actie (lijst) Te ondernemen actie. De beschikbare waarden 

worden gevuld van een standaard lijst met acties. 

Deze lijst is op gebruikersniveau aan te passen 

INSACT RW 

Actie door (lijst) Actie door. De beschikbare waarden worden gevuld 

vanuit een standaard lijst met acties. Deze lijst is op 

gebruikersniveau aan te passen. 

INSACTDOOR RW 

Opmerkingen Opmerkingen INSOPMERK RW 

 
2.3.5 Foto’s 

In dit tabblad kunnen foto’s worden toegevoegd aan de vastgelegde waarneming van schade. Via de 
knop “Fotopunt plaatsen” kan de gebruiker het schadepunt in het kaartbeeld aanwijzen en vervolgens 
een tweede punt voor de kijkrichting. Daarnaast kunnen een aantal gegevens van de foto worden 
vastgelegd. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Ref : NC9190401 
Datum : 18 juni 2009 
Pagina : 13 van 33 

 

 
 
 
 
Het fotonummer wordt standaard ingevuld op basis van het laatst bekende fotonummer. Eventueel kan 
dit nummer worden aangepast met de plus/min knoppen.  
 
2.4 Inspectielijn toevoegen 

Met deze knop kan de gebruiker een inspectielijn plaatsen in de kaart. Na plaatsen van de lijn wordt een 
dialoog geopend waarin de gebruiker de specifieke gegevens behorend bij de lijnwaarneming kan 
invoeren.  
 
De dialoog is gelijk aan de dialoog zoals beschreven in paragraaf 2.2. 
 
Opmerking: Met een inspectielijn kan maar een type schade worden vastgelegd.  
 
2.5 Inspectievlak toevoegen 

Met deze knop kan de gebruiker een inspectievlak plaatsen in de kaart. Na plaatsen van het vlak wordt 
een dialoog geopend waarin de gebruiker de gegevens behorend bij de vlakwaarneming kan invoeren.  
 
De dialoog is gelijk aan de dialoog zoals beschreven in paragraaf 2.2. 
 
Opmerking: In een inspectievlak kan maar een type schade worden vastgelegd.   
 
2.6 Fotopunten toevoegen 

Het is binnen Digispectie mogelijk meerdere foto’s van schadebeelden te koppelen aan inspectiepunt, - 
lijn of –vlak. De fotopunten kunnen zowel vanuit de functie “Toevoegen van inspecties” als vanuit de 
toolbar worden aangemaakt.  
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Fotopunten worden aangemaakt in een puntenbestand Digispectie_foto.shp. 
 
De gebruiker moet op 3 punten klikken in de kaart. Met het eerste punt wordt het te koppelen 
inspectiefeature geselecteerd. Met het tweede punt wordt het fotopunt geplaatst en met het derde punt 
wordt de richting aangegeven. De gebruiker wordt verder gevraagd de volgende gegevens nog in te 
voeren: 
 

- fotonummer op camera (standaard wordt de laatst opgeslagen waarde + 1 gebruikt. De 
gebruiker kan de waarde aanpassen). 

- fototype (overzichtsfoto of detailfoto) 
  
 
2.7 Verwijderen van inspecties 

De gebruiker wijst een inspectiepunt (-lijn, -vlak) aan in het kaartbeeld. Er verschijnt een waarschuwing 
met de vraag of het geselecteerde item moet worden verwijderd. Bij de keuze “ja” wordt het 
geselecteerde inspectie-item verwijderd. Eventuele fotopunten worden die gerelateerd zijn aan dit 
inspectiepunt (-lijn, -vlak) worden niet verwijderd. 
 
2.8 Raadplegen en wijzigen van inspecties 

De gebruiker kan een inspectiepunt (-lijn, -vlak) aanwijzen in het kaartbeeld. Vervolgens wordt het 
inspectieformulier getoond. Afhankelijke van de gekozen functie, kunnen de gegevens alleen bekeken 
worden of ook gewijzigd worden.  
 
2.9 Help 

Met behulp van de helpknop wordt de help van Digispectie getoond als PDF bestand. 
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3 DIGISPECTIE DESKTOPAPPLICATIE 

3.1 Inleiding 

Dit hoofdstuk bespreekt het ontwerp van de Digispectie desktopapplicatie. Het ontwerp van de 
Digispectie toolbar en de daaronder aanwezige functionaliteiten wordt toegelicht. 
 
3.2 ArcGis toolbar 

De desktopapplicatie van Digispectie is een toolbar in ArcGis die bestaat uit <> knoppen. Elke knop 
activeert een van de functionaliteiten van de Digispectie desktopapplicatie. De volgende functionaliteiten 
worden via de knoppen ontsloten: 
 

- Exporteren van gegevens naar de Digispectie Veldmodule; 
- Importeren van gegevens uit de Digispectie Veldmodule; 
- Rapportage van gegevens uit de Digispectie Veldmodule; 
- Koppelen van schadebeelden aan inspectiegegevens; 
- Raadplegen van gekoppelde schadebeelden; 
- Exporteren van schadebeelden en inspectiegegevens ten behoeve van de Digigids; 
- Help. 

 

 
 
3.3 Exporteren van gegevens naar de Digispectie Vel dmodule 

De export functie biedt de mogelijkheid om verschillende gis-bestanden voor het gebruik in de 
Digispectie Veldmodule te generen en eventueel rechtstreeks op de tablet pc te plaatsen.  
 
Er kunnen drie typen bestanden worden geëxporteerd: 

- waterkeringen; 
- topografie; 
- (bestaande) inspectiegegevens (punten, lijnen of vlakken). 

 
Per gegevensset kan aangegeven worden welk gedeelte geëxporteerd moet worden. Hierbij zijn de 
volgende keuzemogelijkheden beschikbaar: 
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bestand Exporteert alle features in de geselecteerde kaartlaag; 

geselecteerde features Exporteert de huidige selectie van features in de geselecteerde 
kaartlaag, die binnen Arcmap actief is; 

huidig kaartbeeld Exporteert de features van de geselecteerde kaartlaag die op dit 
moment in de Arcmap view zichtbaar zijn; 

aangepast Exporteert de features van de gekozen kaartlaag op basis van 
door de gebruiker in te vullen selectieparameters. Hiermee kan op 
bepaalde attributen uit reeds aanwezige inspectiegegevens 
worden gefilterd. Deze keuze is alleen beschikbaar bij de export 
van inspectiegegevens. 

 
De gebruiker heeft de mogelijkheid om te kiezen waar de te exporteren gegevens worden opgeslagen. 
Dit kan een lokale harde schijf zijn of een netwerkschijf. Aangezien de Digispectie 2 veldmodule 
ontworpen is voor het gebruik op een tablet PC, is ondersteuning voor ActiveSync niet noodzakelijk. De 
tablet-pc kan bijvoorbeeld via een netwerk verbonden worden met de PC waarop de Digispectie 
desktopapplicatie draait.  
 
De dialoog van de exporteer functie ziet er als volgt uit: 
 

 
 
3.4 Importeren van gegevens uit de Digispectie Veld module  

De importfunctie maakt het mogelijk om resultaten van de veldinspectie die zijn verkregen met de 
Digispectie Veldmodule op te nemen in bestaande featureclasses. Import in shapefiles, personal 
geodatabase featurclasses als ArcSDE featureclasses wordt ondersteund.  
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De gebruiker heeft de mogelijkheid om te kiezen waar naar toe  de gegevens worden geïmporteerd. Dit 
kan een lokale harde schijf zijn of een netwerkschijf. Aangezien de Digispectie 2 veldmodule ontworpen 
is voor het gebruik op een tablet PC, is ondersteuning voor ActiveSync niet noodzakelijk. De tablet-pc 
kan bijvoorbeeld via een netwerk verbonden worden met de PC waarop de Digispectie 
desktopapplicatie draait.  
 
De gebruiker kan aangeven welke inspectiegegevens geïmporteerd moeten worden en in welke 
featureclasses de gegevens geïmporteerd moeten worden (doel-featureclass). Punten, lijnen en vlakken 
kunnen tegelijkertijd geïmporteerd worden. Bij selectie van de doel-featureclasses kunnen alleen 
featureclasses gekozen worden die hetzelfde geometrietype hebben als de te importeren laag. Dus voor 
punten alleen puntenfeatureclasses, voor lijnen alleen lijnen featureclasses en voor vlakken alleen 
vlakkenfeatureclasses  
 
Tijdens het importeren is er de mogelijkheid om een ruimtelijke koppeling te leggen met een laag waarin 
dijkvakken (of kadevakken) zijn opgenomen. De gebruiker dient aan te geven in welke kaartlaag deze 
dijkvakken zijn opgenomen en in welk attribuut van deze kaartlaag het unieke ID van het dijkvak bevat. 
Wanneer de inspectiegegevens worden geïmporteerd worden vervolgens de ID’s van de 
corresponderende kadevakken overgenomen in het veld “KVKIDENT” van de inspectiefeatureclass. 
 
De ruimtelijke koppeling werkt voor de verschillende soorten inspectiefeatureclasses als volgt: 
 
Inspectiepunten KVKIDENT wordt gevuld met het ID van het dijkvak waarbinnen het 

inspectiepunt valt. Als het punt buiten een dijkvak valt wordt het 
punt niet gekoppeld. 

Inspectielijnen KVKIDENT wordt gevuld met het ID van het dijkvak waarbinnen het 
eerste punt van de lijn valt. Indien het eerste punt van de lijn niet 
binnen een dijkvak valt wordt de lijn niet gekoppeld. 

Inspectievlakken KVKIDENT wordt gevuld met het ID van het dijkvak waarbinnen het 
centerpoint van de het vlak valt. Als dit centerpoint buiten een 
dijkvak valt wordt de polygoon niet gekoppeld. 

 
Indien de optie voor het ruimtelijke koppelen van dijkvakken actief is, worden eventuele in het veld 
ingevulde waardes voor het attribuut KVKIDENT overschreven.  
 
De dialoog voor de importeerfunctie ziet er als volgt uit: 
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3.5 Rapportage van gegevens uit de Digispectie Veld module  

De rapportagefunctie van Digispectie desktop dient om selecties van inspectiegegevens te maken en op 
verschillende manieren te presenteren.  
 
De volgende selectiemethoden kunnen door de gebruiker worden ingegeven: 
 
- Featureclass  waarover gerapporteerd wordt; 
- inspectietype (overeenkomstig het attribuut INSTYPE in de inspectiegegevens); 
- periode (van  / tot en met); 
- type kering; 
- zone; 
- element; 
- kwaliteit. 
 
De selectiemethoden kunnen gecombineerd worden zodat er geavanceerde selecties mogelijk zijn. 
 
Wanneer er op datum en inspectietype moet worden geselecteerd kan dat aangegeven worden door de 
betreffende selectiemethoden actief te maken door middel van de vinkjes aan te zetten. Als er op 
kwaliteit moet worden geselecteerd kunnen de typen kwaliteit worden aangevinkt. Als er geen enkel type 
kwaliteit is aangevinkt wordt er ook niet op gefilterd. 
 
Ook kan er op parameter worden geselecteerd. Deze selectiemethode kan gestuurd worden door het 
ingeven van het type kering, de zone en het element. Op basis hiervan worden in de lijst “Beschikbare 
parameters”  (>> Filterresultaten) de parameters getoond die beschikbaar zijn (op basis van de 
PARAMETER configuratietabel). Wanneer alleen het type kering wordt geselecteerd en de combiboxen 
voor zone en element leeg gelaten worden, betekent dit dat alle parameters worden getoond voor alle 
zones en alle elementen van dit type kering. (Leeglaten van de selectie fungeert dus als een wildcard). 
 
In de lijst met parameters kunnen parameters geselecteerd worden die meedoen in de uiteindelijke 
selectie (onderste lijst). Met behulp van ++, +, - en - - knoppen kunnen parameters worden toegevoegd 
aan de uiteindelijke selectie.  
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Op basis van de ingestelde selectieparameters kan de selectie worden uitgevoerd en vervolgens op 
verschillende manieren worden weergegeven: 
 
Kaart Alleen de inspectiegegevens die aan de criteria voldoen worden getoond in het 

kaartbeeld overige inspectiegegevens zijn niet zichtbaar 

Tabel Binnen Arcmap opent zich een tabel met daarin de geselecteerde gegevens 

Excel Geselecteerde gegevens worden geëxporteerd naar een Excel-bestand. 

 
De dialoog van de rapportagefunctie ziet er als volgt uit: 
 

 
 
3.6 Koppelen van schadebeelden aan inspectiegegeven s 

3.6.1 Foto-venster 

- Vanuit de Digispectie toolbar kan het foto-venster worden geactiveerd. Vanuit het fotovenster 
kunnen beelden worden geraadpleegd en gekoppeld aan inspectiepunten, -lijnen of -vlakken.  

 
Het fotovenster bestaat uit drie onderdelen (zie afbeelding in paragraaf 3.7): 
 

- Informatie over een schadebeeld en gekoppeld inspectiegegevens; 
- afbeeldingviewer (slideshow); 
- acties (instellingen en verschillende manieren van koppelen van schadebeelden). 

 
De koppeling kan plaats vinden op basis van: 
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- Datum en tijd; 
- Bestandsnaam; 
- Handmatige koppeling. 

 
3.6.2 Koppeling op basis van Datum en tijd 

Op basis van de datum- en tijdinformatie in de foto (EXIF-: waarde voor de tijd van de opname) en 
datum-tijd-informatie in een featureclass kunnen beelden gekoppeld worden. De fotopunten die in de 
veldmodule worden vastgelegd kunnen op deze manier gekoppeld worden aan de fysieke afbeeldingen 
uit de camera. Omdat ook de relatie tussen de fotopunten en de inspectiegegevens bekend is, kan dus 
ook de relatie tussen inspectiegegevens en beelden worden bepaald. 
 
Om het koppelen goed te laten verlopen is het van belang dat de tijd in de camera en de tijd op de 
tablet-pc synchroon zijn. Om onvolkomenheden hierin tegen te gaan is het mogelijk om bij het koppelen 
rekening te houden met een timeshift (vaste waarde voor alle beelden) en een timewindow waarbinnen 
beelden aan features worden gekoppeld.  
 
3.6.3 Koppeling op basis van Bestandsnaam 

Wanneer de bestandsnaam van de beelden overeenkomt met de waarde in een veld van de te 
koppelen featureclass, kunnen beelden gekoppeld worden. De gebruiker kan instellen welk veld de 
bestandsnaam bevat. 
 
3.6.4 Handmatige koppeling 

De gebruiker kan foto’s vanuit de Windows verkenner naar het koppelvenster slepen (drag en drop 
functionaliteit). Vervolgens worden op basis van een geselecteerde feature in de kaart een of meerdere 
afbeeldingen gekoppeld. 
 
 
3.7 Raadplegen van schadebeelden 

Zolang de functie “Raadplegen schadebeelden” actief is, worden de gekoppelde afbeeldingen getoond 
wanneer de cursor boven een inspectiepunt wordt gehouden. De cursor verandert dan in een handje. 
 
Het tonen van de beelden kan op twee manieren. De gebruiker kan instellen welke manier gewenst is. 
De eerste manier is het tonen van een kleine thumbnail vastgeplakt aan de cursor:  
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Als er meerdere afbeeldingen gekoppeld zijn, dan wordt er een matrix van thumbnails weergegeven. 
 
De tweede manier van tonen is via de viewer in het foto-venster.  
 

 
 

Het foto’s dialoog toont een slideshow van de beelden die gekoppeld zijn aan het geselecteerde punt. 
Boven de foto wordt informatie over de betreffende inspectie getoond. De velden die hier getoond 
worden zijn door de gebruiker in te stellen.  
 

inspectiepunt 

thumbnail 
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Bij klikken op een inspectiepunt (-lijn, -vlak) wordt de foto getoond in een aparte window waarbij alle 
afbeeldingen worden getoond. Elke afbeelding wordt hier getoond in een tabblad. Naast de afbeelding 
worden gegevens over de betreffende inspectie getoond. De gebruiker kan instellen welke gegevens 
hier getoond moeten worden.  
. 
 

 
 
3.8 Exporteren schadebeelden t.b.v. Digigids 
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Vanuit de Digispectie desktopapplicatie is het mogelijk schadebeelden te selecteren en klaar te zetten 
voor upload naar de website van Digigids. Export is alleen mogelijk voor schadebeelden die gekoppeld 
zijn aan inspectiepunten (-lijnen, -vlakken).  
 
Bij de export wordt een zipfile aangemaakt met daarin opgenomen de afbeeldingen en een XML die de 
inspectiegegevens bevat. De Zipfile kan vervolgens geüpload worden naar de Digigids via de upload 
functie in de Digigids (buiten de Digispectie desktop applicatie om).  
Voor elk inspectiepunt wordt een aparte zipfile aangemaakt. 
 
De naamgeving van de zipfile is opgebouwd uit het unieke id van het inspectierecord, het type 
inspectiefeature en de naam van de inspecterende instantie: 
 
<INSIDENT>_<[p][l][v]>_<INSINSTAN>.zip 
 
De gegevens die geëxporteerd worden, zijn nader beschreven in bijlage 4. 
 
Exporteren van de schadebeelden kan via de functie “raadplegen schadebeelden” of via de functie 
“exporteren schadebeelden in batch”. 
 
3.8.1 Exporteren vanuit raadplegen schadebeelden 

In het detailscherm waarin de afbeeldingen per inspectiepunt worden getoond kan voor elke afbeelding 
worden aangegeven of deze in de export moet worden meegenomen. Dit kan gestuurd worden door 
middel van het vinkje “Export”. Standaard staat dit vinkje voor nieuwe beelden aan, wat betekent dat ze 
meegenomen worden in de export. Met behulp van de knop “Markeer alle beelden voor upload” worden 
alle vinkjes aangezet. Bij export worden uiteindelijk alle beelden die gemarkeerd zijn geëxporteerd. Na 
gebruik van de knop “Markeer alle beelden voor upload” zullen dit alle beelden zijn, indien de knop niet 
gebruikt wordt alleen die beelden waarbij een vinkje staat. 
 
Met behulp van de knop “Exporteer schadebeelden voor upload” worden alle aangevinkte 
schadebeelden voor het specifiek geselecteerde inspectiepunt geëxporteerd. De gebruiker wordt 
gevraagd de directory aan te geven waar de Zipfile moet worden opgeslagen. 
 
3.8.2 Exporteren schadebeelden in batch 

Via de knop worden beelden die gekoppeld zijn aan in de kaart geselecteerde inspectiepunten, 
inspectielijnen of inspectievlakken geëxporteerd. Afbeeldingen die met behulp van de functie 
“raadplegen schadebeelden niet zijn aangevinkt als “te exporteren”, worden niet geëxporteerd. Per 
inspectiepunt wordt een Zipfile aangemaakt zoals beschreven in paragraaf 3.8. Alleen die beelden die 
zijn aangevinkt via het vinkje bij Export (zie par. 3.8.1) worden geëxproteerd. 
 
Na het activeren van de functie moet de gebruiker de directory selecteren waar de Zipfiles moeten 
worden opgeslagen, waarna de export plaatsvindt.  
 
3.9 Help 

Via de help-knop wordt de handleiding van Digispectie in PDF formaat getoond in Acrobat Reader. 
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4 DIGIGIDS 

4.1 Inleiding 

Digigids biedt de veldinspecteur een referentiekader voor het classificeren en vastleggen van schade 
aan waterkeringen. Voordat de veldinspecteur op pad gaat om visuele inspecties uit te voeren kan hij 
zich bekwamen in het duiden van de kwaliteit van de onderdelen van waterkeringen met behulp van de 
gids.  
 
In 2006 is een opzet gemaakt voor het classificeren van schadebeelden en is een aanzet gegeven voor 
4 digitale gidsen met schadebeelden van rivierdijken, zee- en meerdijken, regionale keringen en duinen. 
Er zijn vier klassen voor het duiden van de kwaliteit onderscheiden: goed, redelijk, matig en slecht. De 
gids bevat per onderdeel van een waterkering een aantal representatieve digitale opnames van dat 
onderdeel in dezelfde kwaliteitsklasse. Meerdere beelden dus omdat er niet één afbeelding te geven is 
die representatief is voor alle mogelijke schades van een onderdeel van een waterkering binnen een 
kwaliteitsklasse.  
 
Belangrijk in de opzet voor het completeren van de gidsen is dat de veldinspecteurs de digitale beelden 
gaan aanleveren. Deze beelden kunnen worden opgenomen en vastgelegd bij de uitvoering van 
reguliere visuele inspecties. De veldinspecteurs maken in het werk als ware samen de digitale gidsen. 
Uitgangspunt daarbij is dat de opnames zijn vastgelegd met de software van Digispectie versie 2.  
 
4.2 Typering van de Digigids applicatie 

De Digigids is een webapplicatie. Dat wil zeggen dat de applicatie vanaf een PC verbonden met het 
Internet via een standaard Internet-browser te benaderen is, zonder dat daarvoor vooraf specifieke 
software voor geïnstalleerd hoeft te zijn op de PC. 
 
Digigids is een digitale catalogus van schadebeelden op het Internet. Feitelijk kan dit gezien worden als 
een digitaal fotoalbum. Er is dan ook voor gekozen om de Digigids op te bouwen op basis van binnen 
het Open Source domein beschikbare software voor het maken en beheren van online fotoalbums. Voor 
de Digigids is specifiek gekozen voor de tool genaamd Gallery2.  
 
 
De belangrijkste functionele bouwstenen waaruit de applicatie is opgebouwd zijn: 

- raadplegen van schadebeelden (door eindgebruikers) 
- uploaden van schadebeelden (door specialisten vanuit de Digispectie Desktop applicatie) 
- beoordelen van schadebeelden (door een panel van deskundigen) 
- publiceren van schadebeelden (door de moderator van de Digigids) 
- beheren van de site (inclusief gebruikersbeheer) 

 
4.3 Soorten gebruikers 

Binnen de Digigids kunnen gebruikers en rollen worden gedefinieerd. De Digigids voorziet in een login-
functionaliteit, afhankelijk waarvan bepaalde functionaliteiten beschikbaar zijn. Aanvragen voor een login 
worden via de site zelf afgehandeld, waarbij de moderator echter een rol heeft in het daadwerkelijk 
activeren van een gebruikersaccount en het toekennen van specifieke rollen. 
 
De Digigids kent de volgende soorten gebruikers (rollen) 

- gast 
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o geen login 
o raadplegen en zoeken van schadebeelden 

- raadpleger 
o raadplegen en zoeken van schadebeelden 
o uploaden schadebeelden 
o login 

- deskundige 
o raadplegen en zoeken van schadebeelden 
o beoordelen schadebeelden voor publicatie 
o login 

- moderator 
o raadplegen en zoeken van schadebeelden 
o publicatie van schadebeelden 
o beheren 
o login 

 
4.4 Raadplegen van schadebeelden 

4.4.1 Navigatie door de Digigids 

Bezoekers van de Digigids site kunnen indien zij hiertoe gerechtigd zijn schadebeelden inzien. De 
schadebeelden zijn gestructureerd op basis van de indeling: Type kering, zone, element en parameter 
en kwaliteit. Deze indeling is identiek aan de indeling die in de Digispectie applicaties wordt gebruikt.  
 
Door middel van een boomstructuur aan de linkerkant van het scherm wordt de indeling aan de 
gebruiker gepresenteerd: 
 

 
 
 
 
 
De boomstructuur kent 5 niveaus: Type kering, Zone, Element, Parameter en kwaliteit (Goed, Redelijk, 
Matig, Slecht). Elk niveau is te zien als een album waarbinnen weer andere albums zich bevinden. 
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Alleen op het niveau van de kwaliteit (laagste niveau) bevinden zich geen sub-albums, maar enkel 
gepubliceerde beelden. 
 
Door te klikken op een item in de boomstructuur wordt het onderliggende deel van de catalogus 
geopend in het rechterdeel van het scherm. 
 
Elk (sub) album heeft een thumbnail (kleine afbeelding) zodra er op het laagste niveau in het subalbum 
(aan het einde van de tak in de boomstructuur) beelden aanwezig zijn. Indien er geen beelden aanwezig 
zijn wordt een vraagteken getoond als thumbnail. 
 
Wanneer er schadebeelden beschikbaar zijn in een “album” dan worden deze getoond door een 
thumbnail. Onder elke thumbnail zijn de volgende gegevens zichtbaar: 

- Aangeleverd door  (geen naam waarnemer, maar organisatie) 
- Datum opname 
- Motivatie kwaliteit 
- Meetwaarde 1 
- Meetwaarde 2 
- Meetwaarde 3 
- Meetwaarde 4 
- Meetwaarde 5 

( Meetwaarden zijn verbijzonderingen van de schade die kunnen worden vastgelegd in Digispectie 
onder de knop waarnemingen, bijvoorbeeld lengte, breedte en diepte van een scheur )  
 
Klikken op de thumbnail opent de afbeelding in een groter formaat (800x600). Door op de vergrote 
afbeelding te klikken opent de afbeelding zich in het originele formaat van de geüpload foto indien dit 
groter is dan 800 x 600 pixels. 
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4.4.2 Zoeken naar schadebeelden 

Binnen de Digigids kan gezocht worden naar schadebeelden via een zoekfunctie. Er zijn twee manieren 
van zoeken: vrije tekst zoeken en zoeken op specifieke items: zoals type kering, zone, element, en 
parameter en kwaliteit. 
 
De zoekresultaten worden getoond in een lijst met thumbnails. Klikken op de thumbnail opent de 
afbeelding met de daarbij behorende detailinformatie. 
 
4.4.3 Afdrukken 

De pagina’s die de Digigids presenteert kunnen worden afgedrukt met behulp van de 
standaardfunctionaliteit van de gebruikte internetbrowser van de cliënt. Op deze manier kunnen ook 
PDF afdrukken worden gemaakt indien de gebruiker een PDF printer geïnstalleerd heeft. Digigids 
ondersteund niet het op de server laten aanmaken van een PDF ter download. Opgemerkt wordt dat 
door de moderator medio zomer 2010 eenmalig een pdf versie van de gids zal worden gemaakt die via 
de site te downloaden is. 
 
4.5 Uploaden van schadebeelden 

Schadebeelden die in Digispectie Desktop zijn klaargezet voor export naar de Digigids, kunnen naar de 
Digigids worden geüpload. Alleen geregistreerde gebruikers kunnen beelden uploaden naar de Digigids. 
 
De gebruiker kan een upload-bestand selecteren vanaf de lokale PC (Zipfile met daarin afbeelding en 
XML bestand). Vervolgens wordt het bestand geüpload naar de server en daar uitgepakt. De XML wordt 
geanalyseerd en de afbeelding wordt op basis van de in de XML beschreven structuur (type kering, 
zone, element, parameter en kwaliteit) in de structuur geplaatst. 
 
Als er beelden zijn geüpload, krijgt de gebruiker hiervan per email een bericht. In dit bericht is een link 
naar de afbeelding opgenomen. De moderator kan van een geüpload beeld bepalen wat hij er mee 
doet: toekennen aan het panel van deskundigen, publiceren van de afbeelding voor alle gebruikers of de 
afbeelding verwijderen. 
 
4.6 Beoordelen van schadebeelden door panel van des kundigen 

Schadebeelden die door een inspecterende instantie zijn geüpload naar de Digigids dienen alvorens ze 
gepubliceerd worden, beoordeeld te worden. Dit kan in eerste instantie door de moderator, maar ook bij 
twijfel door een panel van deskundigen. Dit beoordelen wordt door de Digigids ondersteund.  
 
De moderator kan panelleden attenderen op een te boordelen foto. De panelleden ontvangen hiervan 
een bericht per e-mail.  
 
Panelleden kunnen het oordeel over een schadebeeld toevoegen als reactie. Uitgaande van circa 10 
panelleden dienen er 10 oordelen te zijn voordat de foto’s gereed zijn voor publicatie. .Het systeem 
dwingt dit overigens niet af. 
 
De panelleden en de moderator ontvangen per email een bericht van een toegevoegde reactie. In de 
mail is een directe link naar de betreffende afbeelding opgenomen. Het aantal reacties per beeld is 
zichtbaar bij de thumbnail. 
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De reacties zelf kunnen worden geraadpleegd via de functie: Toon reacties: 
 

 
 
4.7 Modereren van de Digigids 

4.7.1 Beheren en publiceren van schadebeelden  

Onderstaand schema geeft een inzicht in het publicatieproces van afbeeldingen die naar de website 
worden geüpload. 
 
 
 
De Moderator kan binnengekomen beelden beoordelen en eventueel doorspelen aan het panel van 
deskundigen.  
 
Als een schadebeeld beoordeeld is en goed bevonden dan kan er de foto gepubliceerd worden in de 
Digigids. Dit is een handmatige actie voor de moderator.  
 
Afbeeldingen worden standaard geplaatst in de structuur van de site overeenkomstig de 
inspectiegegevens die bij de foto worden geüpload. De waarden kering-zone-element-parameter-
beoordeling bepalen waar in de boomstructuur van de site de afbeelding wordt toegevoegd. De 
moderator heeft de mogelijkheid om een afbeelding te verplaatsen naar een andere plek binnen de 
structuur. Zo kan bijvoorbeeld een foto die een representatief beeld geeft van verzakkingen van 
steenbekleding op het buitentalud van een zeekering ook worden gebruikt als foto van een verzakking 
van steenbekleding op het binnentalud van een regionale kade.  
 
Afbeeldingen die worden geüpload naar de Digigids zijn standaard onzichtbaar voor gebruikers. 
(behalve voor moderators en administrator). Het publiceren van de beoordeelde items maakt de 
afbeeldingen wel zichtbaar. De moderator kan afbeeldingen al dan niet zichtbaar maken. Ook kan de 
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moderator in een keer hele takken in de boomstructuur zichtbaar of onzichtbaar maken. Zo kan er dus 
voor gekozen worden om alleen die takken waarin zich afbeeldingen bevinden zichtbaar te maken. 
 
De moderator kan een lijst opvragen met niet zichtbare items. Voor elk item worden ook het aantal 
beoordelingen weergegeven. Vervolgens kan de moderator het schadebeeld publiceren (zichtbaar 
maken). 
 
4.7.2 Gebruikersbeheer 

Gebruikers kunnen zich registreren bij de Digigids. Vanaf de Digigids site kunnen zij zich online 
aanmelden. De moderator ontvangt een bericht per email van een verzoek tot registratie. Vervolgens 
kan de moderator het verzoek beoordelen en de gebruiker rechten toekennen (op basis van de 
beschikbare gebruikersgroepen, zie ook paragraaf 4.3. 
 
De moderator kan ook op eigen initiatief gebruikers aanmaken in het systeem. 
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BIJLAGE 1. DATASTRUCTUUR VAN DE INSPECTIESHAPEFILES  

Inspectiegegevens worden in de veldmodule vastgelegd in 3 shapefiles. Eén voor punten, één voor 
lijnen en één voor vlakken. De naamgeving van de shapefiles is vast: Digispectie_p.shp, 
Digispectie_l.shp en dispectie_v.shp. 
 
De structuur van deze shapefiles is als volgt: 
 
veld type lengte verplicht uniek toelichting 

OBSINSPEC tekst 50 ja nee Waarnemer 

OBSINSTAN tekst 50 ja nee Naam van de inspecterende instantie 

OBSDT datetime 8 ja nee Datum + tijd inspectie 

PROJECT tekst 50 nee nee Projectnummer 

GPSPUNT tekst 1 ja nee GPS gebruikt voor punt (T=ja; N=nee) 

INSIDENT tekst 20 ja ja uniek ID (apparaat-datum-volgnummer) 

INSTYPE tekst 50 nee nee Type inspectie 

INSWIJZE tekst 50 nee nee Wijze van inspecteren 

INSWEERS tekst 50 nee nee Weersomstandigheden 

KVKIDENT tekst 50 nee nee Dijkvak / kadevak identificatie 

INSLOC tekst 50 nee nee 
Vrije Locatieaanduiding (bijvoorbeeld een 
dijkpaalnummer of kilometerraai) 

INSKERING tekst 50 ja nee Kering 

INSZONE tekst 50 ja nee Zone 

INSELEM tekst 50 ja nee Element 

INSPARAM tekst 50 ja nee Inspectieparameter 

INSOORD tekst 10 ja nee kwaliteit ("Goed","Redelijk","Matig","Slecht") 

INSMOTIV Tekst 255 Ja nee  motivatie 

INSW1NAAM tekst 25 nee nee meetwaarde 1 naam (= L1 uit PARAMETER tabel) 

INSW1WAAR tekst 50 nee nee meetwaarde 1 waarde 

INSW2NAAM tekst 25 nee nee meetwaarde 2 naam (= L2 uit PARAMETER tabel) 

INSW2WAAR tekst 50 nee nee meetwaarde 2 waarde 

INSW3NAAM tekst 25 nee nee meetwaarde 3 naam (= L3 uit PARAMETER tabel) 

INSW3WAAR tekst 50 nee nee meetwaarde 3 waarde 

INSW4NAAM tekst 25 nee nee meetwaarde 4 naam (= L4 uit PARAMETER tabel) 

INSW4WAAR tekst 50 nee nee meetwaarde 4 waarde 

INSW5NAAM tekst 25 nee nee meetwaarde 5 naam (= L5 uit PARAMETER tabel) 

INSW5WAAR tekst 50 nee nee meetwaarde 5 waarde 

INSURG tekst 50 nee nee Urgentie 

INSACT tekst 50 nee nee Uit te voeren actie, keuze uit domeintabel ACTIES 

INSACTDOO tekst 50 nee nee Actie door, keuze uit domeintabel ACTOREN 

INSOPMERK tekst 254 nee nee Opmerkingen 
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BIJLAGE 2. DATASTRUCTUUR FOTOPUNTEN SHAPEFILE 

Foto’s worden gekoppeld aan punten en vastgelegd in een fotopunten shape-file. Deze shapefile heeft 
een vaste naamgeving: Digispectie_f.shp. 
 
De structuur van deze shapefile is als volgt: 
 
veld type lengte  verplicht uniek toelichting 

FOTIDENT tekst 50 ja ja Uniek ID 

X Double 20.2 Ja nee X coördinaat 

Y Double 20.2 ja nee Y coördinaat 

INSIDENT tekst 50 nee nee Foreign key naar de inspectie_p/inspectie_l/inspectie_v 

INSTYPE tekst 50 nee nee Type inspectie (punt, lijn of vlak) 

FOTDT datum  nee nee Datum en tijd waarop het fotopunt geplaatst is 

FOTNAAM tekst 50 nee nee Naam van de foto volgens camera (exclusief extensie) 

FOTTYPE tekst 50 nee nee Type foto (overzicht of detail) 

RICHTING double 20.2 ja nee Kijkrichting 
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BIJLAGE 3. STRUCTUUR PARAMETERS EN DOMEINEN 

Parameters 
De basisstructuur voor Digispectie 2 wordt gevormd door de Parametertabel. In deze tabel wordt de 
relatie gelegd tussen de Kering, de zone, het element en de inspectieparameter.  
Als uitbreiding ten opzichte van Digispectie 1 worden in de parametertabel voor inspectieparameters 
waarbij meetwaarden van toepassing zijn, deze meetwaarden gedefinieerd. Een meetwaarde is 
bijvoorbeeld de “diepte” van een scheur behorend bij de inspectieparameter “scheurvorming”. Per 
parameter worden conform het programma van eisen maximaal 5 meetwaarden opgenomen. 
 
De structuur van de parametertabel is als volgt: 
 
veld type lengte  verplicht uniek toelichting 

KERING tekst 50 ja Nee Kering 

ZONE tekst 50 Ja nee Zone 

ELEMENT tekst 50 Ja nee Element 

PARAMETER Tekst 50 Ja nee Inspectieparameter 

L1 tekst 50 nee nee Label behorend bij meetwaarde 

T1 tekst 2 nee nee Type meetwaarde  “DL” bij domeinlijst, “FT” bij vrije tekst 

D1 Tekst 50 nee nee Domeinlijst (lookup naar DOMEIN tabel) 

L2 tekst 50 nee nee Label behorend bij meetwaarde 

T2 tekst 2 nee nee Type meetwaarde  “DL” bij domeinlijst, “FT” bij vrije tekst 

D2 Tekst 50 nee nee Domeinlijst (lookup naar DOMEIN tabel) 

L3 tekst 50 nee nee Label behorend bij meetwaarde 

T3 tekst 2 nee nee Type meetwaarde  “DL” bij domeinlijst, “FT” bij vrije tekst 

D3 Tekst 50 nee nee Domeinlijst (lookup naar DOMEIN tabel) 

L4 tekst 50 nee nee Label behorend bij meetwaarde 

T4 tekst 2 nee nee Type meetwaarde  “DL” bij domeinlijst, “FT” bij vrije tekst 

D4 Tekst 50 nee nee Domeinlijst (lookup naar DOMEIN tabel) 

L5 tekst 50 nee nee Label behorend bij meetwaarde 1 

T5 tekst 2 nee nee Type meetwaarde “DL” bij domeinlijst, “FT” bij vrije tekst 

D5 Tekst 50 nee nee Domeinlijst (lookup naar DOMEIN tabel) 

 
Domeinen 

Indien meetwaarden gekoppeld zijn aan een inspectieparameter zullen deze meetwaarden meestal 
worden ingevoerd aan de hand van vooraf vastgestelde keuzelijsten (domeinlijsten). Zo kan voor een 
diepte van een scheur gekozen worden voor bijvoorbeeld (< 10 cm; 10 – 25 cm; 25 – 50 cm; > 50cm). 
De domeinlijsten worden voor alle domeinen in een tabel “parameter” beheerd. 
 
De structuur van de domeintabel is als volgt: 
 
veld type lengte  verplicht Uniek toelichting 

DOMEIN tekst 50 ja nee Domeinnaam (overeenkomstig D velden parametertabel 

WAARDE tekst 50 Ja nee Domeinwaarde 
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BIJLAGE 4. EXPORT GEGEVENS VOOR UPLOAD 

Voor elk schadebeeld dat geüpload wordt naar de Digigids worden de volgende gegevens meegestuurd: 
 
veld Bron-shape toelichting 

INSIDENT _p, _l, _v uniek ID (apparaat-datum-volgnummer) 

OBSINSTAN _p, _l, _v Naam van de inspecterende instantie 

OBSDT _p, _l, _v Datum + tijd inspectie 

PROJECT _p, _l, _v Projectnummer 

INSTYPE _p, _l, _v Type inspectie 

INSWEERS _p, _l, _v t Weersomstandigheden 

KVKIDENT _p, _l, _v Dijkvak / kadevak identificatie 

INSLOC _p, _l, _v Vrije Locatieaanduiding (bijvoorbeeld een dijkpaalnummer of kilometerraai) 

INSKERING _p, _l, _v Kering 

INSZONE _p, _l, _v Zone 

INSELEM _p, _l, _v Element 

INSPARAM _p, _l, _v Inspectieparameter 

INSOORD _p, _l, _v Kwaliteit ("Goed","Redelijk","Matig","Slecht") 

INSMOTIV _p, _l, _v Motivatie kwaliteit 

INSW1NAAM _p, _l, _v meetwaarde 1 naam (= L1 uit PARAMETER tabel) 

INSW1WAAR _p, _l, _v meetwaarde 1 waarde 

INSW2NAAM _p, _l, _v meetwaarde 2 naam (= L2 uit PARAMETER tabel) 

INSW2WAAR _p, _l, _v meetwaarde 2 waarde 

INSW3NAAM _p, _l, _v meetwaarde 3 naam (= L3 uit PARAMETER tabel) 

INSW3WAAR _p, _l, _v meetwaarde 3 waarde 

INSW4NAAM _p, _l, _v meetwaarde 4 naam (= L4 uit PARAMETER tabel) 

INSW4WAAR _p, _l, _v meetwaarde 4 waarde 

INSW5NAAM _p, _l, _v meetwaarde 5 naam (= L5 uit PARAMETER tabel) 

INSW5WAAR _p, _l, _v meetwaarde 5 waarde 

INSOPMERK _p, _l, _v Opmerkingen 

X _f X-coördinaat in RD van het fotopunt 

Y _f Y-coördinaat in RD van het fotopunt 

RICHTING _f Kijkrichting van de foto 

FOTNAAM _f Naam van de foto 

 


